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Adaptadores para ejes de cuchillas
5

Diámetro: 1”. 
CARACTERÍSTICAS:
- Reemplazo de marca principal AYP, MTD y HUSQVARNA.
- Este adaptador de cuchilla es para segadoras manuales
  construidas desde 2005.

65-002   ADAPTADOR DE CUCHILLA 1"  

Profundidad: 1”.

Diámetro: 7/8”.

CARACTERÍSTICAS:
- Metal en polvo.
- Este adaptador de cuchilla es para todas 
  las cortadoras de césped de estilo nuevo.

65-006   ADAPTADOR DE CUCHILLA 1" X 7/8"

Profundidad: 7/8”.

Diámetro: 7/8”.

CARACTERÍSTICAS:
- Metal en polvo.
- Este adaptador de cuchilla es para todas 
  las cortadoras de mantillo de nuevo estilo.

65-007   ADAPTADOR DE CUCHILLA-AYP 7/8" X 7/8"
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Adaptadores para ejes de cuchillas

Agujero lateral: 5/16”.

Chavetero: 3/16”.

CARACTERÍSTICAS:
- Llave para segadora de empuje.
- Reemplaza a MTD 753-0343B y 753-0348B.

65-222  ADAPTADOR DE CUCHILLA  5/16 X 3/16"

CARACTERÍSTICAS:
- También se adapta al modelo HUSQVARNA 6021P.
- Pieza de recambio de calidad.
- Este adaptador de cuchilla se adapta a 
 los modelos PR160N de 21'' (2009-2010).

65-008  ADAPTADOR DE CUCHILLA-AYP HUSQVARNA 1"

CARACTERÍSTICAS:
- Le permite cambiar rápidamente la cuchilla de su cortacésped para múltiples
   tareas de césped, incluidos el acolchado y la eliminación de paja.
- Reemplaza a BOBCAT 71002B.
- Reemplaza a LAWN BOY 14681

80-122  KIT ADAPTADOR DE CUCHILLA
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Oregon Perú

CARACTERÍSTICAS:
- 3 agujeros.
- Reemplaza a ECHO 132115-46730 
 y ECHO 1370030.

Diámetro exterior: 5/8".

Espesor: 1/2".

07-126     AMORTIGUADOR LÍNEA DE 3 AGUJEROS PARA ECHO 132115

Amortiguadores7



Arrancadores 8

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a 28400-ZE2-W01ZA, 28400-ZE2-W01ZB, & 28400-ZE2-W01ZN.
- Este arrancador de retroceso se adapta a los modelos de motor:
 HONDA GX240 y GX270.

31-049   ARRANQUE DE RETROCESO

CARACTERÍSTICAS:
- Se adapta a motores GX120 y GX160 con pernos metálicos.
- Reemplaza a 28400-ZH8-023ZG, 28400-ZH8-023ZB, 
 28400-ZH8-023YA, & 28400-ZH8-003YA.

31-075   ARRANQUE DE RETROCESO

CARACTERÍSTICAS:
- Este conjunto de arranque de retroceso para cortadoras de césped permite
 al operador iniciar la combustión en el motor de la cortadora de césped.
- Usar con el mango de cuerda Oregon® 31-911.
- Reemplaza a 28400-ZH8-013ZA, & 28400-ZH8-013YA.
- Usar con el kit de reparación Oregon® 31-058.

31-052   ARRANQUE DE RETROCESO

Oregon Perú



Peso: 0.32 libras.
CARACTERÍSTICAS:
- Esta pieza de repuesto de arranque de 
   retroceso se adapta a los
   modelos MITSUBISHI TL 33, TL43 y TL52.
- Reemplaza MITSUBISHI.

CARACTERÍSTICAS:
- Esta pieza de repuesto de arranque de retroceso se adapta a los
   modelos KOMATSU G3K y G4K.
- Reemplaza a ZENOAH y otros.

31-072   ARRANCADOR DE RETROCESO

31-074   ARRANCADOR DE RETROCESO

Arrancadores9

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a 28400-ZG9-803, 28400-ZG9-802, & 28400-ZE7-M02.
- Se adapta a GXV140 y GXV160.

31-070   ARRANQUE DE RETROCESO

CARACTERÍSTICAS:
- Esta pieza de repuesto de arranque de retroceso se adapta a los
 modelos TD40 y TD48 de KAWASAKI.

31-071   ARRANCADOR DE RETROCESO

Oregon Perú



CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a 1122-400-1314.
- Compatible con modelos de motosierra Stihl 046, 066, MS460 y MS650.

Bobinas

Oregon Perú

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a Honda 30500-ZE1-063, 30500-ZE1-053, 30500-ZE1-043, 
 30500-ZE1-033, 30500-ZE1-023.
- Reemplaza a código 4589693.
- Se adapta a los modelos GX110, GX120, GX140 Y GX160.
- Módulo de estado sólido.

33-348   BOBINA DE ENCENDIDO-HONDA

33-245   BOBINA DE ENCENDIDO PARA STIHL MOTOSIERRA
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CARACTERÍSTICAS:
- Bulbo de imprimación.
- Se adapta a motores de la serie QUANTUM.
- Motores de 3.5, 3.75 y 4 HP.
- Reemplaza a BRIGGS & STRATTON 494408.
- Se adapta a modelos con carburadores PULSA-PRIME.

49-058   BOMBIN COMPLETO PARA CARBURADOR BRIGGS & STRATTON

CARACTERÍSTICAS:
- Una pieza de Oregon de alta calidad para dar servicio a los carburadores
   y mantener su equipo funcionando toda la temporada.
- Reemplaza Briggs & Stratton 496115.
- Se adapta a motores QUANTUM DE 5, 5,5 y 6 y motores HP.

49-079    BOMBIN COMPLETO PARA CARBURADOR BRIGGS & STRATTON

Bomba y bombines

Oregon Perú

07-700   BOMBA DE COMBUSTIBLE DE PULSO BRIGGS & STRATTON

CARACTERÍSTICAS:
- Bomba de combustible de pulso.
- Reemplaza a BRIGGS Y STRATTON 808656.
- Reemplaza a KOHLER 24 393 16.

11



Diámetro exterior: 0.60".

Altura: 0.55".

CARACTERÍSTICAS:
- Bulbo de imprimación.
- Reemplaza a WALBRO 188-12.

CARACTERÍSTICAS:
- Esta bombilla de cebado con línea de combustible.
- Reemplaza a STIHL 4130-350-6200.
- Se adapta a motoguadaña FS350 y FS400 y reemplaza a STIHL.
- Cebador con línea.

07-073   BOMBIN COMPLETO PARA CARBURADOR CON LÍNEA

49-020   BOMBIN PARA CARBURADOR 

Bomba y bombines

Oregon Perú

55-138     BOMBIN COMPLETO PARA CARBURADOR  CON LÍNEA

CARACTERÍSTICAS:
- Conjunto de línea de combustible y cebador.
- Reemplaza a RYOBI 683974.
- Reemplazo para cortacéspedes.

12



CARACTERÍSTICAS:
- Cebador para carburadores C1Q.
- Reemplazo de marca principal ZAMA 0057003.
- Reemplace OEM No. 0057003, A01195A.

49-028   BOMBIN PARA CARBURADOR ZAMA

Diámetro exterior: 0.725".

Altura: 0.60".

CARACTERÍSTICAS:
- Cebador para carburador.
- Para series HDA.
- Reemplaza a WALBRO 188-13.

49-027   BOMBIN PARA CARBURADOR WALBRO

Bomba y bombines

Oregon Perú
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Oregon Perú

Cables

60-107     CABLE CONTROL CONDUCTOR 46" X CABLE 52"

60-110     CABLE CONTROL 46 1/2" X 52 1/2" PARA CORTADORA.

60-426     CABLE ACELERADOR UNIVERSAL 3/16" PARA CORTADORA.

CARACTERÍSTICAS:
- Para segadoras manuales construidas entre: 
 2006-2010.
- Reemplaza AYP.

Longitud del conducto: 46".

Longitud del cable: 52".

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza AYP 532283281, & 183281.
- Para segadoras manuales construidas entre:
 2005 y 2010.

Longitud del conducto: 46-1/2".

Longitud del cable: 52-1/2".

CARACTERÍSTICAS:
- Perno manillar montaje de 1/4". 

Longitud del cable: 1-5/8''.

Longitud del conducto: 71''.
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Aislante Carburador15

Oregon Perú

CARACTERÍSTICAS:
- Una pieza de Oregon de alta calidad para dar servicio a los carburadores
   y mantener su equipo funcionando toda la temporada.
- Reemplaza HONDA 16211-ZE1-000.
- Aislador utilizado en GX140 y GX160.

49-233   AISLANTE CARBURADOR HONDA GX140 & GX160

CARACTERÍSTICAS:
- Una pieza de Oregon de alta calidad para dar servicio a los carburadores
   y mantener su equipo funcionando toda la temporada.
- Reemplaza HONDA 16211-ZE2-000.
- Aislador utilizado en GX240 y GX270.

49-234   AISLANTE CARBURADOR HONDA GX240 & GX270

CARACTERÍSTICAS:
- Una pieza de Oregon de alta calidad para dar servicio a los carburadores
   y mantener su equipo funcionando toda la temporada.
- Reemplaza HONDA 16211-ZE2-W00.
- Aislador utilizado en GX340 y GX390.

49-236   AISLANTE CARBURADOR HONDA GX340 & GX390



CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a Honda 16100-ZE2-W71, & 16100-ZE2-W70.
- Reemplaza a código 5222211.
- Se adapta al modelo GX240 con carburador BE70B.

50-634   CARBURADOR COMPLETO HONDA 

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a Honda 16100-ZF6-V01, & 16100-ZF6-V00.
- Reemplaza a código 5222211.
- Se adapta al modelo GX390 con carburador BE85B.

50-637   CARBURADOR COMPLETO HONDA 

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a Honda 16100-ZH8-W51, 16100-ZH8-W50.
- Reemplaza a código 5152491.
- Se adapta al modelo GX160 con carburadores BE65B.

50-638   CARBURADOR COMPLETO HONDA 

Carburadores 16
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CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a WALBRO WYL - 19.
- Se adapta a desbrozadora SHINDAIWA S230.

50-607   CARBURADOR PARA SHINDAIWA S230 WALB WYL-19

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a BRIGGS & STRATTON 498170, & 497586.
- Para modelos con eje vertical: 120XXX-121XXX-
 122XXX-12EXXX & 12TXXX.

50-657   CARBURADOR PARA EJE VERTICAL

Carburadores17
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Casquillos 18
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33-208     CASQUILLO PARA BUJÍA HOMELITE

33-210     CASQUILLO PARA BUJÍA UNIVERSAL

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a Homelite A55373-A.
- Pieza de repuesto para motosierras de 5 mm.

CARACTERÍSTICAS:
- Producto elimina golpes.
- Casquillo Universal.
- Conexión positiva.

33-215     CASQUILLO PARA BUJÍA HONDA

CARACTERÍSTICAS:
- Pieza de repuesto para cortacésped.
- Reemplaza a HONDA 30700-ZE1-000, & 30700-ZE1-013.
- Utilizado en modelos GX110-GX390.



Casquillos19

Oregon Perú

CARACTERÍSTICAS:
- Angulado a 90 grados.
- Reemplaza a 501-485-402.
- Se adapta a los modelos de motosierra 340, 345, 346, 350 Y 351.

33-204      CASQUILLO DE BUJÍA HUSQVARNA

33-216      CASQUILLO PARA HONDA

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a 30700-ZJ1-841, & 30700-ZJ1-003.
- Se adapta a los modelos GX120, GX160, GX620, GX670, GXV610, & GXV620.



Chavetas 20

Oregon Perú

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a 222698, & 222698S.
- Reemplaza a JOHN DEERE PT7211 y MOTORES CON ENCENDIDO ELÉCTRICO.
- Material de Aluminio.

02-407   CHAVETA VOLANTE PARA MOTOR BRIGGS & STRATTON



Correas

Longitud: 5/8 "x 35-1/8".

Tipo de correa: embrague 
                           envuelto.

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a 954-0241A, 9540241, 
 754-0241A, & 754-0241.
- Motor premium a correa de polea.
- Se adapta a la serie 500 de velocidad 
 variable (1982-1998).
- Reemplaza MTD.

75-012   CORREA MTD 

75-813  CORREA CUB CADET

Tipo de correa: embrague 
                           envuelto.

Longitud:  5.15” x 14.7” x 1.4”.
CARACTERÍSTICAS:
- Correa Premium 
- Reemplaza a 954-04060B, 754-04060B, 
 954-04060A, 954-04060, 754-04060, 
 & 754-04060A.
- Sustituye a los números de pieza de 
 Cub Cadet 954-04060B y 754-04060B.
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Tipo de correa: embrague 
                           envuelto.

Longitud: 1/2" x 105-3/4".
CARACTERÍSTICAS:
- Se adapta a un corte de 46 "para 2006-2010.
- Reemplaza a Husqvarna 405143, 532405143.

15-022   CORREA HUSQVARNA

Correas



Correas

Tipo de correa: embrague 
                           envuelto.

Tipo de correa: embrague 
                           envuelto.

15-227   CORREA AYP

Longitud: 1/2" x 86-3/8".
CARACTERÍSTICAS:
- Se adapta a cortes de 40 "para modelos de tractores LT con
   descarga lateral (1989 y más reciente).
- Reemplaza a modelos 30X62, 037X62, & 037X62MA.

75-041  CORREA MURRAY

Longitud:  1/2" x 84-11/16".
CARACTERÍSTICAS:
- Se adapta a 42”/46”/50” AYP, HUSQVARNA Y POULAN.
- Reemplaza a 37X86, 037X86MA, & 710193.
- Correa premium.

75-266  CORREA MURRAY
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Tipo de correa: embrague 
                           envuelto.

Longitud: 1/2" x 97-9/16".
CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza AYP 194346 y 532194346.
- Para tractores cortacesped (2009 al 2012).
- Correa premium. 

Correas



Correas

Tipo de correa: embrague
                             envuelto.

Tipo de correa: embrague 
                           envuelto.

Longitud:  1/2" x 89-5/8".
CARACTERÍSTICAS:
- Correa premium.
- Se adapta a tractores hidráulicos de 42".
- Reemplaza a 37X88, 037X88, 037X88MA,
   & 710213.

75-135  CORREA MURRAY

Longitud:  1/2” x 95 1/2”.
CARACTERÍSTICAS:
-Se adapta a 42”/46”/50” AYP, HUSQVARNA Y POULAN.

Longitud:  1/2" x 103-15/16".
CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a GX20072, & GY20570.
- Correo premium.

75-919  CORREA JOHN DEERE

75-197  CORREA AYP 
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CARACTERÍSTICAS:
- Centro estrella para HUSQVARNA - CRAFTSMAN - AYP - ARIENS
 DIXON - DR - MURRAY - POULAN - SNAPPER.
 

195-039   CUCHILLA PARA PODADORA DE CÉSPED

98-068   CUCHILLA 20" X 5/16" PARA CORTADORA

CARACTERÍSTICAS:
- Se adapta a las piezas de Bolens 742-0640 - 942-064020. 
- Longitud: 20 pulgadas. 
- Ancho: 2.25 pulgadas. 
- Grosor: 134. 
- Elevación: 13/16 pulgadas. 
- Desplazamiento: 5/16 pulgadas.

198-153   CUCHILLA 21 -3/16" 5/8  6pt

CARACTERÍSTICAS:
- Requiere 2 cuchillas para un corte de 42 ".
- Alta elevación.
- AUTO DRIVE-1999 y después.
- DEEP DECK-1997 y después.

Cuchillas para motoguadañas cortacésped y tractores
24
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CARACTERÍSTICAS:
- Hecho con acero al boro para mayor durabilidad y ductilidad.
- Reemplazo de marca principal MTD, CUB CADET, CRAFTSMAN, TROY BILT
 (1995 y más reciente).
- Se adapta a 742-0427, 742-04276S, 742-0741, 742-0741A, 942-0741,
 942-0741A, 01002810, 490-100-M084.

198-049   CUCHILLA 21" ANCHO 2.25" PARA CORTADORA AGUJERO CORBATA

Orificio central: 3/8".
CARACTERÍSTICAS:
- Requiere 1 cuchilla para corte de 22".
- Usar en modelos de cortacésped con ejes estriados.
- Acolchado superior para la eficiencia 
 de embolsado y descarga.
- Endurecimiento mejorado para mantener la cuchilla
 más afilada y duradera.
- Reemplaza a la marca principal MTD.
- Se adapta a 742-0522, 742-0572, 742-0622, 
 742-0722, 942-0622, 942-0722, OEM-742-0622, 
 OEM-742-0722.

98-005   CUCHILLA 21"-15/16" MULCHER PARA CORTADORA

Cuchillas para motoguadañas cortacésped y tractores25
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CARACTERÍSTICAS:
- Longitud: 20.9-15.0 in.
- Centro: 5/8” Estrella.
- Para cortacésped de 21 pulgadas.

Orificio central: 5/8".
CARACTERÍSTICAS:
- Para caminar detrás de cortacéspedes.
- Acolchado mejorado para la eficiencia de embolsado y descarga.
- Se mantiene afilada y duradera por más tiempo.
- Reemplazo para la marca principal AYP.
- Se adapta a 165833, 175064, 406706, 
 406712, 532165833, 532175064, 732176135, 
 532406712, 917175064.  

95-057   CUCHILLA 21-1/8" PARA CORTADORA CENTRO 5/8”

95-076   CUCHILLA 21-15/16" CENTRO 5/8" PARA CORTADOR

Medida: L:21, AC: 5/8”. 
CARACTERÍSTICAS:
- Gator Mulcher G3 .
- Adaptado para HUSQVARNA / POULAN.

95-621   CUCHILLA 21-1/8" PARA CORTADORA CENTRO 5/8”

Oregon Perú

26Cuchillas para motoguadañas cortacésped y tractores



CARACTERÍSTICAS:
- Centro 6 puntas.

Diámetro: 2.25mm, 
E: 25.4 / 20mm. 

CARACTERÍSTICAS:
- Centro para malezas de Tallos Gruesos.
- Para Motoguadañas mayores a 30 cc.

41-921   CUCHILLA 3 PUNTAS PARA DESBROZADORA

98-153   CUCHILLA 21-3/16" 5/8 PARA CORTADORA 

Oregon Perú

Orificio central: 5/8".
CARACTERÍSTICAS:
- Para cortacéspedes de empuje.
- Acolchado mejorado para la eficiencia de embolsado y descarga.
- Se mantiene afilada y duradera.
- Reemplazo de la marca principal CRAFTSMAN.

95-023   CUCHILLA DEL CORTACÉSPED, 21-3/4"

27 Cuchillas para motoguadañas cortacésped y tractores



CARACTERÍSTICAS:
- Corte mejorado.
- Permanece más afilado por más tiempo.
- Mejor acolchado y descarga lateral.
- Ajuste perfecto.
- Requiere 2 cuchillas para un corte de 38".

95-078  CUCHILLA HUSQVARNA PARA PODADORA

95-038  CUCHILLA PARA CORTADORA 19-5/16"

Oregon Perú

28Cuchillas para motoguadañas cortacésped y tractores

Orificio central: 3/8".
CARACTERÍSTICAS:
- Acolchado mejorado para la eficiencia de embolsado y descarga.
- Se mantiene afilada y duradera por más tiempo.
- Ajuste universal.

CARACTERÍSTICAS:
- Longitud: 20.9”. 
- Agujero central: 0.6”. 
- Ancho: 1.0”. 
- Grosor: 9.843”. 
- Elevación: 1.0”.

90-621   CUCHILLA DE 20-7/8" X 3/8" UNIVERSAL 21"



90-144  CUCHILLA UNIVERSAL 19-3/4" X 3/8" P/ 20"

Oregon Perú
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Orificio central: 3/8".
CARACTERÍSTICAS:
- Corte mejorado.
- Permanece más afilado por más tiempo.
- Acolchado mejorado para la eficiencia 
 de embolsado y descarga.

Medida: L: 19-7/8”, AC: 3/8”. CARACTERÍSTICAS:
- Universal.

Orificio central: 3/8".
CARACTERÍSTICAS:
- Acolchado superior para la eficiencia de 
 embolsado y descarga.
- Endurecimiento mejorado para mantener 
 la cuchilla más afilada y duradera.
- Hecho a las especificaciones exactas del OEM.
- Reemplazo para la mayoría de las principales marcas.

90-622   CUCHILLA PARA MANTILLO, 21-7/8"

90-620   CUCHILLA DE CORTACÉSPED 20”



Hojas y husos

Orificio central: 5/8".
CARACTERÍSTICAS:
- Reduce el ruido general de la cuchilla hasta 1.5 decibelios.
- Adaptada para HUSQVARNA.
- Reemplazo para la marca principal BOLENS.

195-067   HOJA 21" PARA CORTADORA CENTRO 5/8" MULCH

Orificio central: inicio de
 6 puntos, 5/8 ".

CARACTERÍSTICAS:
- Requiere 2 cuchillas para un corte de 38 ".
- Reemplazo para MTD y BOLENS.

198-058   HOJA PARA CORTADORA MTD 19-5/16" CENTRO 5/8"

82-126   HUSO ARMAZON (SIN EJE) PARA AYP 187281

30
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CARACTERÍSTICAS:
- Se adapta a cubiertas de 137 cm.
- Utilice rodamientos Oregon 45-257 y 45-259, eje 85-032 y poleas 44-371 o 44-370.
- Sustituye a 187281, 532187281.
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Cuerdas de arranque

No. MM Longitud

31-140             #4                                

31-142             #4-1/2                 3.5 mm

3 mm

4 mm
30m  /100st. 

30m  /100st. 
30m  /100st. 
75m  /100st. 
75m  /100st. 
75m  /100st. 
75m  /100st. 
75m  /100st. 
75m  /100st. 

30m  /100st. 

30m  /100st. 
4.5 mm

5 mm
30m  /100st. 
30m  /100st. 

6 mm
2.5 mm

30m  /100st. 
60m  /200st. 

2.8 mm

2.8 mm

60m  /200st. 

60m  /200st. 3 mm

3 mm

60m  /200st. 3.5 mm

3.5 mm

3.5 mm

4 mm

4 mm

4 mm

60m  /200st. 
60m  /200st. 4.5 mm

60m  /200st. 5 mm

5 mm

300m  /1000st. 

300m  /1000st. 
300m  /1000st. 
300m  /1000st. 

3 mm

3.5 mm
4 mm

4.5 mm

4.5 mm

31-150             #5    
31-152             #5-1/2  
31-160             #6         

31-180             #8       
31-230             #3          
31-232             #3-1/2 

No. MM Longitud

31-642             #4-1/2 

31-650             #5             
31-732             #3-1/2                              
31-740             #4                                  
31-742             #4-1/2 

31-750             #5                    
31-752             #5-1/2                     
31-760             #6                    

31-240             #4  
31-242             #4-1/2 

31-250             #5  
31-252             #5-1/2 
31-260             #6 
31-540             #4  

31-542             #4-1/2
31-550             #5  
31-552             #5-1/2   

NYLON TRENZADO PREMIUM

NYLON TRENZADO ESTÁNDAR



Diafragma para carburador, ejes
y escudo de Silenciador

82-029   EJE COMPLETO

CARACTERÍSTICAS:
- Contiene: 1 diafragma, 1 junta.
- Se adapta a carburadores BRIGGS &
   STRATTON 95900, 96900.
- Reemplaza Briggs & Stratton 495770, 795083.

49-007   DIAFRAGMA PARA CARBURADOR - BRIGGS MOD 95900 y 96900

35-041    ESCUDO DE SILENCIADOR HONDA

CARACTERÍSTICAS:
- Se adapta a los motores de la serie GXV160 .
- Reemplaza HONDA 18320-ZF1-H01.
- Reemplaza a código 4644811.

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza AYP 192870, 187292, Husqvarna 532187292, 587820301.
- Dimensiones del producto: 7.05 x 6.95 x 7.65”.

Oregon Perú

32



Filtros de aire, combustible y aceite33

30-917     FILTRO DE AIRE

Longitud: 5-7 / 8''.

Ancho: 3-3 / 4''.

Altura: 1-1 / 4''.

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza BRIGGS & STRATTON 272235, 272235S.
- Filtro de aire de espuma: 9B900, 9C900, 9D900, 
 90100, 92500, 92900, 93900,
   95900, 96500, 96900, 98900, 10A900, 10B900, 
 10C900, 10D900, 10E900, &10F900. 

CARACTERÍSTICAS:
- Filtro de aire de papel.
- Usar con el prefiltro Oregon 30-975.
- Reemplaza a BRIGGS & STRATTON 792105, 4233.
- Filto de aire: 40G700, 40H700, 40S800, 
 407700, 44H700, 44F700, 44L700, 44M700, 
 44N700, 44Q700, 44S500, 44S700, 44S800, 
 44S900, 49M700, 49M800, 49S800, & 49T700. 

30-145      FILTRO AIRE PARA BRIGGS & STRATTON

Longitud: 5".

Ancho: 3-1/8".

Altura: 4-7/8".

Oregon Perú

30-800    PAQUETE FILTRO DE AIRE

CARACTERÍSTICAS:
- Usar con el prefiltro de espuma Oregon 30-927 para 
 motores horizontales y Oregon 30-961
   en motores verticales.
- Reemplaza a BRIGGS & STRATTON 491588S.
- Contiene 5 filtros de aire de papel Oregon 30-710. 

Longitud: 5-1/4".

Ancho: 2-3/4".

Altura: 13/16".



Filtros de aire, combustible y aceite 34

30-401    FILTRO AIRE PARA HONDA

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a Honda 17210-ZE2-505, 
 Code 5266721, 17210-ZE2-515, 17210-ZE2-821, 
 Code 2893899, & 17210-ZE2-822.
- Se adapta a GX240, GX240K1 y GX270.
- Incluye el prefiltro de espuma Oregon 30-934.
- Para motores de 8 HP.

30-406     FILTRO DE AIRE

Longitud: 4".

Ancho: 3-9/16".

Altura: 3-1/16".

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a Honda 17210-ZE7-505, Code 5310289, 
 17210-ZE7-013, Code 2741627,
  17210-ZE7-003, & Code 2289734.
- Tapa de metal.
- Incluye el prefiltro de espuma Oregon 30-933.
- Se adapta a los modelos 
 GVX140, 120, 160 y cortacéspedes
 comerciales HR216 y HRA216.
- Para motores verticales de 4 y 5 HP.

Longitud: 7-9/16".

Ancho: 2-1/2".

Altura: 1-7/8".

30-172      FILTRO DE AIRE

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a BRIGGS & STRATTON 795066. 
- Se adapta a las series de modelos 110P00, 111P00, 
 112P00,114P00, 121Q00, 121R00, 121S00, 
 122Q00, 124S00, 12Q900,12R900, 12S900,
 14B900.
- Usar con el prefiltro Oregon 30-181.

Longitud: 5-1/2".

Ancho: 2-3/4".

Altura: 2-1/4".

Oregon Perú



Filtros de aire, combustible y aceite35

30-956      FILTRO DE AIRE

Longitud: 2-7 / 16 ”.

Ancho: 2-7 / 16”.

Altura: 1/4”.

CARACTERÍSTICAS:
- Se adapta a STIHL 4137-124-1500. 
- Modelos FS75, FS85, HS80, HL75K y BG75.

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a BRIGGS & STRATTON 798452, 
 593260. 
- Modelos FS75, FS85, HS80, HL75K y BG75.

30-168     FILTRO DE AIRE BRIGGS 593260 OVALADO

Medida: 4-3/8” x 2-5/8 x 1-1/4”.

Diámetro interno: 1-1/2".

30-710      FILTRO DE AIRE BRIGGS & STRATTON

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a BRIGGS & STRATTON 491588S.
- Usar con el prefiltro de espuma Oregon 30-927 
 para motores horizontales y Oregon 30-961 
  en motores verticales.

Longitud: 5-1/4".

Ancho: 4-1/2".

Altura: 13/16".

Oregon Perú

30-709    FILTRO DE AIRE DE PAPEL PARA HONDA

CARACTERÍSTICAS:
- Filtro de aire de rollo.
- Para la serie SX, Harmony 215 y el modelo 
 HRM215.
- Se utiliza con el prefiltro de espuma  
 Oregon® 30-932.

Longitud: 5-3/4".

Ancho: 3-1/2".

Altura: 7/8".



Filtros de aire, combustible y aceite 36

CARACTERÍSTICAS:
- Para línea de combustible de 3/16".
- Reemplaza a HUSQVARNA 503-4432-01, 5018776-01, 5018776-02, 5021618-01.
- Se adapta a los modelos 36, 40, 41, 42, 45, 50, 51, 61, 66, 181, 281,
 234, 298, 2100, 2101, &  394 Pro (165r, RX, 244RX).
- Pro de 30 micrones. 

07-213     FILTRO DE COMBUSTIBLE HUSQVARNA JUEGO DE 10 PIEZAS

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a WALBRO 125-527.
- Doble filtración.
- Elementos de filtro y malla de acero inoxidable.
- Apto para motores de hasta 30 CC.

07-214     FILTRO DE COMBUSTIBLE 3/16" WALBRO 125-527

CARACTERÍSTICAS:
- Para motosierras y reemplaza a STIHL 1120-350-3500.
- Modelos: 021, 023, 025, 020T, 070, 034, 038, 029, & 036.

07-217    FILTRO DE COMBUSTIBLE

Oregon Perú



Filtros de aire, combustible y aceite
37

30-073     FILTRO DE  AIRE BRIGGS & STRATTON

30-074    FILTRO DE AIRE BRIGGS & STRATTON DE PAPEL

CARACTERÍSTICAS:
- Este filtro de aire de papel debe usarse con el prefiltro de espuma Oregon 30-076.
- Reemplaza a BRIGGS & STRATTON 698083, 697664, 697014, 795115, 797008, 794422.
- Modelos: 280H00, 280J00, 281H00, 282H00, 283H00, 284H00, 285H00, 
 286H00, 31A500,31A600, 31A700, 31B700, 31C700, 31D700, 31E500, 
 31E600, 31E700, 31F700, 31G700, 31H700, 31M900, 31N600, 
 31N700, 31P600, 31P700, 31P800, 31P900, & 31Q700.

CARACTERÍSTICAS:
- Usar con el prefiltro de espuma Oregon 30-077.
- Reemplaza a BRIGGS & STRATTON 698413, 697152,
 797007, & 794421.
- Modelos 21A800, 21A900, 21B700, 21B800, 21B900, 
 210700, 212700, 212900, 214700, 215700, 
 215800, 215900, 216900, 217700, 217900, 
 218700, 218800, 219700, & 219900.                    

Longitud: 7-1/4”.

Ancho: 3-1/8".

Altura: 1-1/2".

30-161      FILTRO DE AIRE

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza el código: 792038.
- Filtro de papel para BRIGGS & STRATTON.
- Para motores de la serie MODELO 100602.
- Modelos: 90600, 100600, & 100800.

Longitud: 4-3/4".

Ancho: 3".

Altura: 2-1/4"

Oregon Perú



Filtros de aire, combustible y aceite 38

30-851     FILTRO DE AIRE

Medida: 3" x 5".

Diámetro interno: 1-1/2".

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a BRIGGS & STRATTON 799579.
- Modelos: 8P500, 9P600, 9P700, & 93J00.

Longitud: 4-1/4".

Ancho: 3-1/4".

Altura: 7/8".

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a BRIGGS & STRATTON 796031, 591334, 
 & 594201.
- Modelos: 31A500, 31A600, 31A700, 31C700, 31E500, 
 31E600, 31E700, 31G700, 31N600, 31N700, 
 31P60031P700, 31Q500, 31R500, 31R600, 31R700, 
 31R800, 31R900, 401500, 405500, 406700, 407700, 
 40N700N, 40N800, 40R500, 40R600, 40R700, 
 40R800, 445600, 44N600, 44N800, 
   44R500, 44R600, 44R700, & 44R800.
- Filtro de papel. 

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a BRIGGS & STRATTON 796254, 795066.
- Filtro de espuma.

Longitud: 6-1/4".

Ancho: 1-3/4".

30-181      FILTRO DE AIRE DE BRIGGS 796254 OVALADO

30-183      FILTRO DE AIRE ESPUMA PARA BRIGGS & STRATTON 799579

Oregon Perú



Filtros de aire, combustible y aceite

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza HOMELITE DP181767.

07-022   FILTRO CON LÍNEA DE COMBUSTIBLE HOMELITE

55-079      FILTRO DE AIRE PARA DESBROZADORA STIHL

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a STIHL 4134-141-030.
- Modelos FS200, FS300, FS350, FS400, & FS450.

39

CARACTERÍSTICAS:
- Para motores de eje vertical de 5.5 HP.
- Se adapta a GXV160, HPC216K1HA y HRC216K.
- Tapa de metal. Incluye prefiltro de espuma.
- Reemplaza a HONDA 17211-7E7-W03, 
 17211-7E7-W02, 17211-7E7-W01.
- Reemplaza código: 5357399.

30-015     FILTRO DE AIRE PARA HONDA 5.5HP VERTICAL

Longitud: 6-3/4".

Ancho: 2-1/4". 

Altura: 2".

Longitud: 3-1/2".

Ancho: 2-3/4". 

Altura: 1".

Oregon Perú



Filtros de aire, combustible y aceite

Diámetro exterior: 1-3/8”

Longitud: 1-3/4”

CARACTERÍSTICAS:
- Boquilla de 1/4" 
- 125 micrones.
- Para fuerabordas, cortadoras de césped, 
   motosierras, go-karts,motonetas y 
   motores industriales.
- Reemplaza a John Deere PT4265, 
 Toro 42-5240, Snapper 1-4359, 
  Scag 48057-02, Briggs & Stratton 298090

40

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a HUSQVARNA 503-4432-01, 5018776-01, 
   5018776-02, 5021618-01.
- Modelos 36, 40, 41, 42, 45, 50, 51, 61, 66, 181, 281, 
 234, 298, 2100, 2101, & 394 PRO (165R, RX, 244RX). 

07-101   FILTRO DE COMBUSTIBLE  EN LÍNEA 1/4"

CARACTERÍSTICAS:
- Líneas de combustible de 1/4".
- Motores CC más grandes.
- 175 micras.
- Reemplaza Zama ZF5.

07-213   FILTRO DE COMBUSTIBLE HUSQVARNA DE 10 PIEZAS

07-211   FILTRO DE COMBUSTIBLE ZAMA

Oregon Perú



Filtros de aire, combustible y aceite

CARACTERÍSTICAS:
- Entrada de 3/16".
- Reemplaza WALBRO 125-528.

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza WALBRO 125-527.
- Para motores de 30. 
- Filtración doble con malla de acero inoxidable.

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza  BRIGGS & STRATTON 298090,
  4105, 5018, 395018 JOHN DEERE AM107314, LG298090,
 LG298090S.

07-219    FILTRO DE COMBUSTIBLE WALBRO

41

07-108   FILTRO DE COMBUSTIBLE 1/4" PARA 
 BRIGGS & STRATTON DE 3PIEZAS

07-214   FILTRO DE COMBUSTIBLE WALBRO

Oregon Perú



Filtros de aire, combustible y aceite

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza BRIGGS & STRATTON 492932, 492932S.
- Para KOHLER 25050-01.
- Para TECUMSEH 36563.
- Para motores 14HP.

42

83-013     FILTRO DE ACEITE

83-283     FILTRO DE ACEITE

CARACTERÍSTICAS:
- Briggs & Stratton 491056.
- TORO N10147.
- JOHN DEERE AM101207.
- Para motores BICILÍNDRICOS Y MAGNUM.

Rosca de montaje: 3/4"-16.

Micrón: 27.

Presión de alivio: 8-11 PSI.
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Interruptores43

Oregon Perú

CARACTERÍSTICAS:
- Terminal único.
- Pieza de repuesto OEM de alta calidad.
- Interruptor Universal.

33-206   INTERRUPTOR DE PALANCA

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza AYP 175566, MTD 925-1741.
- Switch de ignición.
- Montaje de plástico a presión.
- 7 terminales, 4 posiciones.
- Utiliza la llave Oregon 33-094 O 33-099 
   y el conector 33-096.

33-376    INTERRUPTOR DE ENCENDIDO

CARACTERÍSTICAS:
- Switch de ignición.
- Incluye llaves.
- Reemplaza Murray 92377, 092377MA, MU092377, 
 MU092377MA.

33-392    INTERRUPTOR DE ARRANQUE



Interruptores 44
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33-207    INTERRUPTOR UNIVERSAL

CARACTERÍSTICAS:
- Tiene indicador de encendido / apagado.
- Se adapta a la mayoría de los motores Honda.
- Reemplaza a códigos 36100-883-005, 36100-ZE1-015. 

CARACTERÍSTICAS:
- Terminal único.
- Interrumtor Universal.

33-013     INTERRUPTOR DE PARADA

CARACTERÍSTICAS: 
- Reemplaza varios modelos de motosierra y recortadora.
- Pieza de repuesto OEM de alta calidad.
- Husqvarna 503718201.
- Modelos 232L, 232R, 235FR, 235R, 324LDX, 324LX, 326, 336, 339XPT,
   &385.  

33-158    INTERRUPTOR ON-OFF



Junta para motor

50-543    JUNTA DE CULATA PARA BRIGGS & STRATTON 

50-553    JUNTA DE CULATA HONDA GX240 - 8HP

CARACTERÍSTICAS:
- Se adapta a motores de 8 HP.
- Reemplaza a HONDA 12251-ZE2-800 y 12251-ZE2-000.

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza BRIGGS & STRATTON 272200 Y 272200S.
- Se adapta a los modelos 12A800, 121700, 121800, 122700, 123700,
 123800, 124700, 124800 y 127500.

50-556    JUNTA DE CULATA HONDA GX160 - 5.5HP

CARACTERÍSTICAS:
- Se adapta a motores de 5.5 HP.
- Reemplaza a modelo 12251-ZF1-000 y 12251-ZE1-800.
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Junta para motor

50-423     JUNTA SILENCIADOR HONDA GX240, 340, 390

50-426     JUNTA SILENCIADOR TUBO HONDA GX240,340,390

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza HONDA 18381-ZE2-W10.
- Modelos GX240, GX340, & GX390.

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza HONDA 1833-ZK6-Y00.
- Modelos GX240, GX340, & GX390.

49-069     JUNTA FILTRO DE AIRE BRIGGS & STRATTON

CARACTERÍSTICAS:
- Utilizado para una filtración de aire más limpia.
- Reemplaza a BRIGGS & STRATTON 272653, 272653S, 795629.
- Se adapta a las series 133700-133799, 135700-135799, 127700-127799, 
 127800-127899, & 129800-129899.

Oregon Perú
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Junta para motor

50-431     JUNTA TAPA BALANCINES HONDA GX240, 340,390

50-432    JUNTA TAPA BALANCINES HONDA GX160

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza HONDA 12391-ZE2-020.
- Modelos GX240, GX340,& GX390.

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza HONDA 12391-ZE1-000.
- Modelo Honda GX160.

Oregon Perú
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Kits carburadores 

CARACTERÍSTICAS:
- Un reemplazo exacto de Oregon® para conjuntos de perillas para empuñadura para mantener 
   a su podadora funcional y trabajando duro y usted no tenga que hacerlo.
- Reemplaza a 532183724, 170146, & 136376.

CARACTERÍSTICAS:
- Peso de 0.08 Kg.

CARACTERÍSTICAS:
- El kit adaptador de cuchilla Oregon® le permite cambiar rápidamente la cuchilla de poda 
  para diversas tareas de jardín.
- Repuesto para: Bobcat 71002B, Lawn Boy 146281.

81-013   KIT - PERILLA O MANIJA

80-122    KIT ADAPTADOR DE CUCHILLA

02-034   KIT ADAPTADOR DE CUCHILLAS UNIVERSAL

Oregon Perú
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Kits carburadores 

CARACTERÍSTICAS:
- Se adapta a motores de 3-5 HP con carburadores construidos por Walbro.
- Reemplaza los carburadores 110700 y 121700 después de los códigos
   de fecha 95110200, 123700, 126700, 135700, 12E700 y 12F700.
- Reemplaza BRIGGS & STRATTON 493762, 
 498260, 492495.

49-305   KIT DE CARBURADOR BRIGGS & STRATTON 3 Y 5HP

CARACTERÍSTICAS:
- Repuestos 50-657 Y 50-658.
- Peso (con embalaje) : 0.015 libras.

49-435   KIT CARBURADOR

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a Zama RB99.
- Se adapta:
   Carburadores modelo C1Q-S68, 
   A-D C1Q-S105, C1Q-S111, & C1Q-S115, 
   & A, B C1Q-S116 A.

49-276   KIT DE CARBURADOR ZAMA RB99

Oregon Perú
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Kits carburadores 

CARACTERÍSTICAS:
- Para los nuevos carburadores de las series WA y WT.
- Incluye hardware para reconstruir.
- Reemplaza a WALBRO K20WAT.
- Para cortacésped.

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a Tecumseh 631029, & 631240.

CARACTERÍSTICAS:
- Incluye (2) juegos de – 49 – 304 – Junta para carburador.
- Sustituye a Briggs & Stratton 498261, 490937, & 398183.
- Códigos WALBRO 96000 & 97000.  
- Compatible con muchas máquinas Outdoor Power Equipment. 

49-831   KIT DIAFRAGMA CARBURADOR WALBRO

49-029   KIT REPUESTOS CARBURADOR TECUMSEH

49-304   KIT REPARACION DE CARBURADOR BRIGGS & STRATTON

Oregon Perú
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Línea de combustible y llave universal

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a MCCULLOCH 215708, 
 & 301011.
- Se adapta a la serie 
 MCCULLOCH 1010.

CARACTERÍSTICAS:
- Este filtro de combustible de Oregon® es compatible con modelos 
 MS640, 660, 780, 088 y 084 y reemplaza a Stihl 1124-358-7702.

Longitud: 6-5/16".

Diámetro interno: 3/16".

07-009     LÍNEA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOSIERRA MC CULLOCH

07-136     LÍNEA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOSIERRA STIHL

Oregon Perú

CARACTERÍSTICAS:
- Se adapta a los controles de las series JOHN DEERE 100 Y X300.
- Usar con Oregon 33-376.
- Modelos Universal, HUSQVARNA 532-14-04-01, 
 AYP 140401/140403, MTD 725-1745,
   SEARS 140403.
- No para aplicaciones de anulación inversa.
- Montaje de plástico a presión.

33-099     LLAVE DE ENCENDIDO UNIVERSAL
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Mangos de arranque o perilla

Oregon Perú
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81-015     MANGO PERILLA HONDA

CARACTERÍSTICAS:
- Se adapta a HONDA 53125-VA4-K10.
- Se adapta a Code 3338076.
- Rosca de 8mm.

81-012     MANGO PERILLA MTD

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a MTD 720-0241.
- Rosca de 5/16-18 pulgadas.



Mangueras

07-256    MANGUERA DE COMBUSTIBLE

07-260      MANGUERA DE COMBUSTIBLE

07-450      MANGUERA DE COMB. 1/4"X3/8"  X 15 MTS

Medida: 0.117" x 0.211".

Longitud: 25 pulgadas.

Medida: 3/16”(.187”) X 5/16”
               (.312”).

Longitud: 25 pulgadas.

Medida: 3/4”x 3/8”.

Longitud: 50 pulgadas.

CARACTERÍSTICAS:
- Compatible con hasta 10% de 
 combustibles mezclados con etanol.

CARACTERÍSTICAS:
- Compatible con hasta 10% de 
 combustibles mezclados con etanol.

Oregon Perú
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07-158     MANGUERA DE COMBUSTIBLE

CARACTERÍSTICAS:
- Línea de combustible, Tygon 5/16" x 7/16" en rollos de 50 pulgadas.
- Peso del producto: 2.46 libras.



Mangueras

Tamaño: 1/4” x 3/8” x 15mt. 

07-250    MANGUERA DE COMBUSTIBLE

Oregon Perú
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Manijas de arranqueManijas de arranque

Peso: 0.030 lbs.
CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a 503-85-39-01. 
- Este mango de arranque es para muchos modelos 
   de motosierra de Husqvarna. 

Longitud del 
conducto: 52-1/4''.

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplazo por BRIGGS & STRATTON 490652 
   y JOHN DEERE AM107180.
- Esta pieza de repuesto con mango de dos piezas 
 es para motores nuevos de 8 HP y superiores. 

31-004   MANGO DE ARRANCADOR HUSQVARNA

31-909   MANIJA ARRANCADOR 

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a 28461-ZGO-004.
- Usar con Oregon® 31-052.
- Esta pieza de repuesto del mango de arranque se adapta a los motores
   HONDA G100.

31-911   MANIJA DE ARRANQUE HONDA

Oregon Perú
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Manijas de arranque

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a 261628.
- Modelos MC2300, MC2600, & MC3210.

31-913   MANIJA DE ARRACADOR MARUYAMA

CARACTERÍSTICAS:
- Se adapta a las motosierras STIHL 024, 028, 031, 034, 038, 041 y 070.
- Se adapta a las cortadoras FS220 y FS280.
- Se adapta a los sopladores BR320 y 3400.

31-914   MANIJA DE ARRANQUE

Oregon Perú
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CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a 28461-ZH8-003.
- Usar con Oregon® 31-020. 
- Pequeño mango de arranque.
- Se adapta a GX110, GX120, GX140, GX160 y GX240.

31-912   MANGO DE ARRANQUE HONDA



Kit de servicio de manija57

81-013    KIT DE SERVICIO DE MANIJA DE PERILLA UNIVERSAL

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza: Crastsman OEM 532183724.
- Sustituye a AYP - 136376, 170146.
- Reemplaza a Rotary - 863.
- Las piezas de repuesto de Oregon están construidas 
 para cumplir o superar los estándares de los OEM.



Medidores de correa
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Medidas: cinturones de 
14"a 100" de Longitud.

CARACTERÍSTICAS:
- Hecho con aluminio 
 resistente.

75-910   MEDIDOR DE CORREA



Muelles

Oregon Perú
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CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a 28443-ZE2-W01.
- Reemplaza por Code 3678901.
- Se adapta a los motores de las SERIES GX 240, GX270, 
 GX340, & GX390.

31-087   MUELLE TRINQUETE HONDA 



Poleas

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a 28420-ZH8-003.
- Se adapta a los modelos GX 160.

31-023   POLEA DE ARRANCADOR HONDA 

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a 499901.
- Esta pieza de repuesto de polea de arranque 
 se adapta a motores 10 y 9 CID.

31-041   POLEA DE ARRANQUE BRIGGS & STRATTON

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a 498144, & 281504.
- En caja Oregon® 31-065.  

31-063   POLEA DE ARRANQUE BRIGGS & STRATTON
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Poleas

Diámetro exterior: 5-7/16".
CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a 493824, 492832, 492141. 
- Reemplaza a JOHN DEERE AM116270. 
- Reemplaza a TORO 77-8560.
- Vanguardia de 5 HP OHV.
- Usar con Oregon® 43-403.

Encastre: 5/8".

Cinturón: 5/8".

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a modelo 756-0980.
- Esta polea de accionamiento de husillo de 
 repuesto Oregon® es para 
   plataformas de 42 ".
- Usar con Oregon® 82-513-2

Diámetro exterior: 2-9/16''. CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a 97768A.
- Se adapta a las series XL, SUPER 2, 240 y 245.
- Usar con Oregon® 43-528.

43-014   POLEA DE ARRANQUE BRIGGS & STRATTON

44-369   POLEA PLANA MTD

55-811   POLEA DE ARRANQUE HOMELITE

Oregon Perú
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Poleas
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Diámetro exterior: 3-1/2". 

Diámetro exterior plano: 3".

Ancho plano: 3/4".

Ancho total: 1".

CARACTERÍSTICAS:
- Esta polea loca plana es un material compuesto 
 y reemplaza AYP de material compuesto.
- Reemplaza a Husqvarna 532179114.
- Remplaza a AYP 179114.

78-056   POLEA PLANA HUSQVARNA Y AYP

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a 98770A.
- Se adapta a ST145, 155 y 175.
- Usar con Oregon® 43-532.

55-813   POLEA DE ARRANQUE HOMELITE 



Bombillas para cortadora

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a RYOBI 683974, WALBRO 188-512, MTD 791-683974B.
- Para carburadores WT23A, WYJ33, WYJ34, WYJ45, WYJ86.

49-088-0   BOMBILLA PARA CORTADORA
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Probador de compresión 64

Oregon Perú

42-422     PROBADOR DE COMPRESION 300 PSI

CARACTERÍSTICAS:
- Adaptadores roscados de 14 mm y 18 mm para agujeros de bujías.
- Lee hasta 300 psi.
- Longitud: 12”.



Rodajes

Oregon Perú

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza MTD 941-0484 y 741-0484.
- Reemplaza a Oregon 72-500, & 72-508.

Dimensión externa: 1-1 / 8".

Dimensión interna: 1/2".

Ancho: 0.435 ".

45-112     RODAJES PARA CORTACÉSPED
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Neumáticos

Capas: 2.

Medida:  15” x 600-6”.
CARACTERÍSTICAS:
- Neumático sin cámara.
- Universal.

58-068   RUEDA NEUMÁTICA 

Capas: 2.

Medida:  18” x 950-8”.
CARACTERÍSTICAS:
- Banda de rodadura de césped / Chevron.
- Rueda no incluida.
- Adaptada para MTD 660F.

58-076   RUEDA NEUMÁTICA

Oregon Perú
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Capas: 2.

Medida:  20” x 1000-8”.
CARACTERÍSTICAS:
- Banda de rodadura de césped / Chevron.
- Sin cámara.

58-079   RUEDA NEUMÁTICA 

Capas: 4.

Medida:  20” x 800-8”.
CARACTERÍSTICAS:
- Banda de rodadura de césped / chevron.
- Sin cámara.

58-087   RUEDA NEUMÁTICA 



Cámaras67

Oregon Perú

Medida: 15” x 600-6” mide 6".

Medida: 15” x 600-6” mide 6".

71-102   CÁMARA VÁLVULA RECTA 15X600-6

Medida: 20” x 1000-8”.

71-407   CÁMARA VÁLVULA RECTA 20X1000-8

71-405   CÁMARA VÁLVULA DOBLADA 15X600-6



Cámaras
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Oregon Perú

Medida: 20” x 800-10”.

71-100    CÁMARA VÁLVULA RECTA 20X800-10

Medida: 22" x 800-10".

Medida: 18" x 850 - 8/950-8.

71-411   CÁMARA VÁLVULA RECTA 22X800-10

71-104   CÁMARA VÁLVULA RECTA DE 18/850/950-8



Ruedas

Medida: 8” x 200”.
CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a MTD 734-2042.
- Engranaje con casquillos de plástico.

72-073   RUEDAS SEMI-NEUMÁTICAS

CARACTERÍSTICAS:
- Rueda Universal.
- Para cortacésped. 

72-107   RUEDA SEMI-NEUMÁTICAS

Longitud: 2-3/8”.

Diámetro interno: 1/2".

Longitud: 1-3/8”.

Diámetro interno: 1/2".

Medida: 7” x 150”.

Longitud: 1-3/8”.

Diámetro interno: 1/2".

Medida: 12” x 175”. CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a MTD 734-04082.
- Banda de rodadura de diamante.
- Radio de plástico con rodamiento de bolas.

72-072   RUEDAS SEMI-NEUMÁTICAS 

Oregon Perú
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Ruedas

72-136   RUEDAS SEMI-NEUMÁTICAS

72-137  RUEDAS SEMI-NEUMÁTICAS

Buje: offset, plástico.

Diámetro interno: 1/2".

Medida: 8” x 175”. Longitud del cubo: 1-3/8".

CARACTERÍSTICAS:
- Rueda Universal.
- Diseño de la banda de rodadura de diamante.

Diámetro interno: 1/2".

Medida: 8” x 200”.

Longitud: 1-9/16".

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a AYP 407755X427.
- Diseño de la banda de rodadura de engranaje.

Diámetro interno: 1/2".

Medida: 8” x 200”.

Longitud: 1-9/16".

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a AYP 407755X460.
- Diseño de la banda de rodadura de engranaje.

72-108   RUEDA SEMI-NEUMÁTICA
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Ruedas

72-458   RUEDA SEMI-NEUMÁTICAS

72-138   RUEDAS SEMI-NEUMÁTICAS

Diámetro interno: 1/2".

Medida: 7” x 150”.

Longitud: 1-3/8".

CARACTERÍSTICAS:
- Rueda Universal.
- Diseño de la banda de rodadura de diamante.

Diámetro interno: 1/2".

Medida: 8” x 200”.

Longitud: 1/6".

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a AYP 700953.
- Diseño de la banda de rodadura de engranaje.

Diámetro interno: 1/2".

Medida: 9” x 200”.

Longitud: 1-3/8".

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a AYP 150341, & AYP 532150341.
- Diseño de la banda de rodadura de diamante.

Diámetro interno: 1/2".

Medida: 8” x 200”.

Longitud: 1-9/16".

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a AYP 194231X460 .
- Diseño de la banda de rodadura de engranaje.

72-139   RUEDAS SEMI-NEUMÁTICAS

72-430   RUEDAS SEMI-NEUMÁTICAS
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Sellos 72

Oregon Perú

49-041-0     SELLO ACEITE PARA BRIGGS & STRATTON

49-204     SELLO DE ACEITE 

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a 391483, 391483S.

Grueso: 5/16".

Dimensión exterior: 1-11/16".

Dimensión interna: 1-1/6".

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a 399781 y 399781S.
- Modelos 97700, 99700, 12A800, 12D800, 
  121700 thru 129800, & 104700.



Set de anillos73
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36-028     SET ANILLO PARA BRIGGS & STRATTON 

CARACTERÍSTICAS:
- Se adapta a motores de 3.5 HP.
- Reemplaza a 498680.

36-027     SET ANILLO PARA BRIGGS & STRATTON

CARACTERÍSTICAS:
- Se ajusta a 5 HP Quantum (después del código de fecha 97011200).
- Reemplaza a 499425.



Silenciador de motor

35-023     SILENCIADOR DE MOTOR BRIGGS & STRATTON

35-027    SILENCIADOR DE MOTOR BRIGGS & STRATTON

35-038     SILENCIADOR HONDA

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a 18310-ZF1-000.
- Código 3683703.
- Reduce la salida de ruido de cortacésped HONDA.
- Incluye un escudo.
- Se adapta a los motores de la SERIE GX160.

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a 496106, 496106S, & 490547.

CARACTERÍSTICAS:
- Pintado gris, soldaduras de latón.
- Reemplaza a 391435, 394569, 
   394569S, & 298830.
- Para motores de 2-4 HP.

Diámetro exterior: 3''.

Longitud: 2-3/4''.

Oregon Perú
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Solenoide75

Oregon Perú

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a MTD 725-1426, & Snapper 1-8817.
- Montaje de 90 grados.
- Terminal de conector deslizante.
- Perno de 1/4"de diámetro.
- 50% de trabajo, capacidad de 80 amperios.
- Reemplaza MTD (1990 y MÁS RECIENTE).

33-335   SOLENOIDE

CARACTERÍSTICAS:
- El poste de terminal y la manga aceptarán extremos 
 de terminal de 1/4"y 5/16".
- 4 postes con doble montaje.
- Tierra externa incluye convertidores de pala.
- 15% de impuestos.
- Capacidad de 200 amperios.

33-431   SOLENOIDE  200 AMP.



Tacómetros

42-423     TACÓMETRO INALÁMBRICO

CARACTERÍSTICAS:
- El regulador de voltaje Zener usa una 
 batería de 9 voltios (no incluída).
- Comprobación de batería incorporada.
- Para todos los motores monocilíndricos 
 de 2 y 4 ciclos.
- Interrupto que incluye regulación de 0-5000 RPM 
 de escala baja 0-15.000 RPM de escala alta.
 

Uso: Electrónica de estado sólido.

Oregon Perú
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Tapa de combustible

55-102     TAPA DE COMBUSTIBLE STIHL

07-132     TAPA DE COMBUSTIBLE STIHL MS660 

Oregon Perú

77

07-312     TAPA DE COMBUSTIBLE

CARACTERÍSTICAS:
- Para modelos TORO SUZUKI de 4 tiempos, 
 comerciales TORO, POULAN PRO, 
 ROPER, JOHN DEERE STX30 y STX38.

Medida: 2-1 / 4 cuello.

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a 0000-350-0531.
- Modelos 066 & MS660.
- Dimensiones del producto : 10 x 6 x 1 pulgadas; 1.16 Libras.

CARACTERÍSTICAS:
- Sustituye a Stihl 4126 – 350 – 0501C.
- Modelos FS56, 66, 81, & FS86.



Tensador de cadenas
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42-434-0     TENSADOR DE CADENA

56-011     TENSOR CADENA CON PERNO PARA STIHL 

56-008     TENSOR CADENA CON PERNO PARA STIHL

CARACTERÍSTICAS:
- Usar para cadenas de 35 a 60.
- Pieza de recambio de calidad.

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a Stihl 1118-664-1600, & 1120-664-1500.
- Se adapta a los modelos 009 & 028.

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a STIHL 1110-664-1600, & 1110-664-1500.
- Reemplaza a los Modelos  030, 031, 031AV, 031AVS, 032, 041A, 042, 042AV, 
   045, 045AV, & 045AV super.
- Dimensiones: 12” x 10” x 12”.



Tensadores de cadenas

56-025    TENSOR CADENA CON PERNO PARA STIHL

56-004    TENSOR DE CADENA 

Oregon Perú
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CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a 1106-664-1501, & 0000-951-2911.
- Modelos  050, 051, 070, 075, 076, 08S, & 090.
- Dimensiones: 12” x 10” x 12”.

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a Echo 43301611031.
- Reemplaza a Echo 43301402830.
- Reemplaza a John Deere PT6683.
- Modelos 440, 500, 510, 550, 610, 600, 650, & 750.



Topo giratorio

02-098     CABLE GIRATORIO DEL ACELERADOR

31-032     TORNILLO DE ARRANQUE CENTRAL HONDA

CARACTERÍSTICAS:
- Se adapta a tuberias de 1/4”.
- Tamaño de cable hasta 0.90.
- Alambre giratorio.
- Cantidad de 20.

Oregon Perú
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Peso: 0.030 lbs.
CARACTERÍSTICAS:
- Se adapta a los motores HONDA 90004-ZE2-W01.
- Modelo GX240



Trinquetes
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Peso: 0.030 lbs.
CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a 28433-ZH8-003.
- Se adapta a los motores HONDA GX160.

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a HONDA 28422-ZH8-013.
- Modelo GX160.

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplazo a Briggs & Stratton 692266 , & 281503.
- Modelos 197400, 197422, 197417, 93412,
   93452, & 98902.

31-025   TRINQUETE DE ARRANQUE

31-064   RETENEDOR DE TRINQUETE DE ARRANQUE

CARACTERÍSTICAS:
- Se adapta a BRIGGS & STRATTON 692266, & 281503.
- Modelos 197400, 197422, 197417, 93412, 93452, & 98902.

31-064   RETENEDOR DE TRINQUETE DE ARRANQUE 
 PARA BRIGGS & STRATTON

31-027   RETENEDOR DE TRINQUETE DE ARRANQUE HONDA



Tuercas
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04-008      SUJETADOR DE TUERCA DE BARRA

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a HUSQVARNA 5032200-01.

Medida: 8 mm

02-099      ESLABÓN GIRATORIO ACELERADOR

CARACTERÍSTICAS:
- Se adapta a tuberia 1/4”.
- Para alambre giratorio.
- Juego de 20.



Valvulas
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42-424     COMPRESOR DE VÁLVULAS 

CARACTERÍSTICAS:
- Mordazas para quitar y reemplazar resortes de válvulas.
- Pieza de repuesto duradera.

07-406      VÁLVULA PARA CIERRE DE LINEA DE COMBUSTIBLE

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a BRIGGS & STRATTON 698183, 494768, & 493960.
- Reemplaza a Snapper 1-6325.
- Entradas de 1/4”.



Resorte de Arranque

43-425     RESORTE DE ARRANQUE PARA HONDA

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a HONDA.
- Código 28442-ZH8-003.
- Resorte de arranque de retroceso.
- Se adapta a GX100, GX120, GX160, GX200, GXR120, GXV160.
- Se ajusta a Oregon 31-052.

Oregon Perú
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Muelles

Oregon Perú

85

43-699      MUELLE DE ARRANQUE STHIL

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a STIHL 1117-190-0601.
- Modelos 038, 041 (5816401...), 045 (5919431...) 
 048, 050, 051 (674961...), 056, & 075.

43-540      MUELLE DE ARRANQUE HUSQVARNA

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza a HUSQVARNA 50 15 204 01.
- Se adapta a rancher 61, 162, 181, & 266.  



Varas
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42-031     PROBADOR DE CHISPAS EN LÍNEA

CARACTERÍSTICAS:
- Usar entre el cable de la bobina y la bujía.

55-157     CONJUNTO DE VENTILACIÓN

CARACTERÍSTICAS:
- Reemplaza ECHO 131300-56430.
- Se adapta a muchos modelos.

Longitud: 1" pa 3/8" para línea de 3/16".
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Kits de mantenimientos
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558550     KIT PROFESIONAL DE MANTENIMIIENTO 3/16

558551     KIT PROFESIONAL DE MANTENIMIENTO 7/32

CARACTERÍSTICAS:
- Guía de lima ensamblada con lima redonda de 3/16" y mango de madera 
 para el mantenimiento de la placa superior de la cadena.
- Asa de madera ensamblada y lima plana, y una herramienta de calibre 
  de profundidad para el mantenimiento del calibrador de profundidad 
 de la cadena.
- Limpiador de ranuras de barra para limpiar la ranura de las barras guía
   y los orificios de aceite.
- Herramienta de medición de barras y cadenas, y un manual de usuario
  para una fácil referencia a la configuración.
- La bolsa enrollada es fácil de transportar.
- Fácil de colocar en el cinturón.

CARACTERÍSTICAS:
- Guía de lima ensamblada con lima redonda de 7/32" y mango de madera 
 para el mantenimiento de la placa superior de la cadena.
- Asa de madera ensamblada y lima plana, y una herramienta de calibre 
 de profundidad para el mantenimiento del calibrador de profundidad 
 de la cadena.
- Limpiador de ranuras de barra para limpiar la ranura de las barras guía
  y los orificios de aceite.
- Herramienta de medición de barras y cadenas, y un manual de usuario
  para una fácil referencia a la configuración.
- La bolsa enrollada es fácil de transportar.
- Fácil de colocar en el cinturón.



Banco
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24548B     BANCO ROMPEDOR DE CADENAS

24549B     BANCO REMACHADOR DE CADENA

CARACTERÍSTICAS:

CARACTERÍSTICAS:

- Debe tener una herramienta para reparar cadenas y hacer 
bucles de carretes.

- Construcción robusta y mango ergonómico para perforar cadenas fácilmente.
- Incluye un punzón estándar, punzón para cadena de la serie 90 (calibre 0.043")
   y yunque para cadena de 1/4", 3/8 "de perfil bajo, cadena de 0.325", 3/8 "y
   0.404".

- Debe tener una herramienta para reparar cadenas 
 y hacer bucles de carretes. 
- Produce giros de remaches consistentes y minimiza 
 el riesgo de rotura de la cadena.
- Incluye yunques y asas para girar todos los remaches 
 de cadena de hasta 404 ".



Yunques para cadenas89
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 111939   YUNQUE BASE ROMPEDOR OREGON

CARACTERÍSTICAS:
- Diseñada para soportar todas las condiciones.
- Excelente fiabilidad.

38598     YUNQUE PARA CADENA 1/4 Y.325

CARACTERÍSTICAS:
- Diseñada para soportar todas las condiciones.
- Excelente fiabilidad.

38597    YUNQUE DE CADENA 3/8  Y .404

CARACTERÍSTICAS:
- Diseñada para soportar todas las condiciones.
- Excelente fiabilidad.



Oregon Perú

Puntas para romper y perforar 90

109644    PUNTA PARA PERFORAR CADENAS ,325"

38594     PUNTA PARA ROMPEDOR CADENA UNIVERSAL

CARACTERÍSTICAS:
- Para 1/4 3/4 4”, 8”, Bajo perfil, 0.325”, 3/8” y 0.404”.
- Cadena de sierra.

CARACTERÍSTICAS:
- Para .043” galga bajo perfil, 3/8”.
- Cadena de sierra.



Base para rompedor
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105530     BASE PARA ROMPEDOR PUNTA UNIVERSAL

Peso: 0,31 lb.



LLaves de bujías

42-452     LLAVE DE TUBO PARA BUJÍAS (UNIVERSAL)

CARACTERÍSTICAS:
- Se adapta a bujías de 3/4” y 13/16”.
- Tipo BRIGGS & STRATTON.

57-017     LLAVE DE BUJÍA OREGON 13X19

57-019    LLAVE DE BUJÍA OREGON 19

CARACTERÍSTICAS:
- Combinación de destornillador y llave.
- Ideal para reemplazar barras de motosierra y 
  tensar cadenas.
- Adaptable para marcas como Dolmar, 
 Echo, Husqvarna,Jonsered,
 Partner, Poulan, Shindaiwa, Stihl.

Medida de llave: 13 mm x 19 mm.

CARACTERÍSTICAS:
- Combinación de destornillador y llave con 
 extremo torx t-27.
- Ideal para reemplazar barras de motosierra y 
 tensar cadenas.
- Adaptable para marcas como Stihl.

Medida de llave: 19 mm.

Oregon Perú
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LLaves de bujías

Oregon Perú

57-010      LLAVE BUJÍAS

57-005      LLAVE BUJÍAS

57-008      LLAVE BUJÍAS

CARACTERÍSTICAS:
- Combinación de destornillador y llave.
- Ideal para reemplazar barras de motosierra y 
 tensar cadenas.
- Adaptable para marcas como Husqvarna, Jonsered,
 McCulloch, Partner, Shindaiwa.

Medida de llave: 19 mm x 13 mm.

CARACTERÍSTICAS:
- Combinación de destornillador y llave.
- Ideal para reemplazar barras de motosierra y 
 tensar cadenas.
- Adaptable para marcas como Sthil.

Medida de llave: 21 mm x 17 mm.

CARACTERÍSTICAS:
- Combinación de destornillador y llave.
- Ideal para reemplazar barras de motosierra y 
 tensar cadenas.
- Adaptable para marcas como Dolmar, 
 Efco / Oleo-Mac, Stihl.

Medida de llave: 19 mm x 17 mm.
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LLaves de bujías

Escenas

Oregon® No’s: 57-005 57-017 57-016 57-003 57-002 57-008 57-019 57-006 57-010 57-014 57-001

Dolmar ✓ ✓
Echo ✓ ✓ ✓ ✓

Homelite ✓
Husqvarna ✓ ✓ ✓ ✓
John Deere ✓ ✓ ✓ ✓

Jonsered ✓ ✓ ✓ ✓
McCulloch ✓ ✓

Efco / Oleo-Mac ✓ ✓ ✓
Partner ✓ ✓ ✓
Pioneer ✓
Poulan ✓ ✓ ✓

Shindaiwa ✓ ✓ ✓
Stihl ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

S1

L1

L2

A1

S2

SlotTorx

Oregon Perú
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Herramientas manuales

Oregon Perú

42-450-0    JUEGO DE PUNZONES

42-480-0     JUEGO DE LLAVES ALLEN CON MANGO EN T

42-115-0     JUEGO DE HERRAMIENTAS, GANCHOS Y GANZÚAS

CARACTERÍSTICAS:
- Pieza de recambio de calidad.

CARACTERÍSTICAS:
- Juego métrico de 5 piezas.
- Brazo de 6" con mango en T.
- Ideal para sierras de importación 
 y recortadora.

Medidas de llaves: 2.5 mm, 3 mm, 
4 mm, 5 mm y 6 mm.

Peso: 0.17 libras.

Contiene:  4 piezas.
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Grasa para engranaje 96

31187-A/40     GRASA PARA ENGRANAJE 425G

Peso: 9.23 libras.
CARACTERÍSTICAS:
- Se adapta al mostrador de clientes
  de un concesionario.
- Contiene 40 pistolas de engrase económicas, 
 desechables y fáciles de usar.

31187-A    BOMBA GRASERA DE PUNTAS PARA BARRAS 

Peso: 9.23 libras.
CARACTERÍSTICAS:
- Se adapta al mostrador de clientes 
 de un concesionario.
- Contiene 40 pistolas de engrase económicas, 
 desechables y fáciles de usar.

Oregon Perú



Piedras afiladoras97

Oregon Perú

CARACTERÍSTICAS:
- Resiste la quema de los cortadores y deja 
 un acabado de precisión.
- Se utiliza para rectificar cadenas 
 de paso de 3/8" y 0.404".

Eje: de 7/8".

Diámetro exterior: 5-3/4".

OR534-316     PIEDRA PARA AFILADORA ELÉCTRICA

OR4125-316     PIEDRA PARA AFILADORA ELÉCTRICA

CARACTERÍSTICAS:
- Resiste la quema de los cortadores y deja 
 un acabado de precisión.
- Se utiliza para rectificar cadenas 
 de paso de 0.325 ", 3/8" y 0.404 ".

Eje: de 7/8".

Diámetro exterior: 4-1 / 8".



Guía para medir cadenas y barrasdoras 98

Oregon Perú

556418     GUÍA PARA MEDIR CADENA Y BARRA 

CARACTERÍSTICAS:
- Mide el paso de la cadena, el ancho de la ranura de la barra,
 el calibre de la cadena y el tamaño de la lima.
- Cabe en una billetera o se puede usar como llavero.
- Ayuda a determinar las herramientas correctas y 
 las dimensiones de accesorios para el mantenimiento 
 de la motosierra.



Regla medidora99

Oregon Perú

533129     REGLA MEDIDOR DE CADENAS PEGABLE

CARACTERÍSTICAS:
- Proporciona un recuento para cadena de paso de ¼”, 
 3/8” de perfil bajo, 0.325”, 0.325”, 3/8”, 0.404” y ¾”.
- Enviado en tres secciones.
- Se puede personalizar para cumplir con varias 
 longitudes de cadena.



Mordaza de espadas 100

Oregon Perú

26368A      MORDAZA PARA SOSTENER BARRA (ESPADA)

CARACTERÍSTICAS:
- Proporciona una ubicación segura para afilar mientras
  la cadena todavía está en la barra. 
- Las horquillas se clavan en cualquier tocón.
- La mandíbula bloquea la barra de forma segura.



13616     LIMPIADOR DE BARRAS

CARACTERÍSTICAS:
- Herramienta métalica para ayudar a limpiar la ranura de su barra.

Oregon Perú
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Calibradores

Oregon Perú
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22290     CALIBRADOR DE CADENA DE 10 PIEZAS

CARACTERÍSTICAS:
- La configuración de calibrador de profundidad de 0,025 
 incorporada ayuda a mantener el nivel de seguridad 
 y rendimiento de la cadena de motosierra.
- La herramienta configura el calibrador de profundidad 
 a la profundidad recomendada de 0,025" para un perfil 
 bajo de paso de cadena de motosierra de 3/8", 0,325" y 3/8".



Viseras de malla de acero103

Oregon Perú

Q515064     VISERA DE MALLA DE ACERO 

CARACTERÍSTICAS:
- Pantalla de malla reemplazable.
- Diadema con ajustable en un solo punto.
- Banda antitranspirante integrada.



Auriculares

Oregon Perú
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CARACTERÍSTICAS:
- Tamaño compacto y fácil de llevar.
- Diseñado para ser fácil de ajustar Headband.

Q515060     AURICULARES CON SOPORTE



CARACTERÍSTICAS:
- Casco ABS resistente a los rayones y de alto impacto.
- 20 orificios de ventilación y forma de corona 
 para máxima transpirabilidad.
- Carcasa de casco estabilizado contra los rayos UV 
 con canaleta de lluvia.
- Arnés de cuatro puntos, fácil de ajustar.
- Banda para el sudor altamente absorbente, extraíble y lavable.
- Diadema antideslizante con sistema de "inserción-extracción" 
 fácil de usar para un ajuste preciso.
- Visera de malla de acero inoxidable durable y ligera con función 
 resistente de deslizamiento hacia arriba/abajo 
 y protección facial extendida.
- Sistema de orejera fácil de ajustar hacia arriba y hacia abajo 
 con atenuación de ruido óptima y consistente (valor NRR de 24 dB) 
 y cómodas almohadillas.

564101   CASCO DE SEGURIDAD PROFESIONAL

Casco de seguridad105
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539171L    GUANTES

TALLA: L

CARACTERÍSTICA ESPECIAL:
- Extra agarre. 
- Para uso con cortasetos, desbrozadoras,
  cortadoras, de césped. 

91305M     GUANTES DE CUERO PARA MOTOSIERRAS

TALLA: M

CARACTERÍSTICA ESPECIAL:
- El cuero liso se adapta a las manos del usuario para 
 un ajuste natural y una mayor destreza durante el trabajo. 
- Material altamente visible para mayor seguridad, en talla media.
- El material extra grueso de la mano izquierda proporciona 
 protección contra la motosierra hasta la norma 
 de seguridad EN381-7.
- Palmas reforzadas para un máximo control al agarrar la motosierra; 
 protección de la muñeca ajustada: 
   se mantiene en su sitio, no se engancha y evita 
 la lluvia, el polvo y la suciedad.
- Guantes de seguridad multiuso con protección para la mano
 izquierda para leñadores y propietarios de viviendas: 
 lo suficientemente cómodos para trabajar todo el día.

Oregon Perú
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Arnés107

Oregon Perú

CARACTERÍSTICAS:
- Liviano con una cómoda correa para el hombro con doble almohadilla.
- Fácil de ajustar distribuyendo uniformemente la carga.
- Para usuarios ocasionales.
- Sistema de seguridad de liberación rápida.

CARACTERÍSTICAS:
- Para uso intensivo.
- Arnés ergonómico con correas acolchadas para el hombro.
- Cinturón acolchado.
- El arnés profesional es totalmente ajustable y extiende
 uniformemente la carga sobre ambos hombros.
- Orificio de ventilación trasero.
- Sistema de seguridad de liberación rápida.
- Almohadilla de protección del muslo con gancho de liberación.

Q539173     ARNÉS LIGERO 

539172     ARNÉS PROFESIONAL PARA DESBROZADORAS 



Cinturón de seguridad

CARACTERÍSTICAS:
- Material de nylon resistente.
- Ajustable.

Dimensiones del producto: 3.5 x 5.8 x 2.25 pulgadas.

55-185  CINTURÓN UNIVERSAL

Oregon Perú
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Chaparrera delantal

Chaparrera delantal 
Talla 32".

Chaparrera delantal 
Talla 36".

Oregon Perú
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564132     CHAPARRERA DELANTAL

CARACTERÍSTICAS:
- Cumple con la norma ASTM F1897-08 
 y con la clasificación UL .
- Protección de sierra de cadena de 8 capas 
 de tejido de urdimbre transpirable.
- 600 Denier Oxford shell.
- Longitud ajustable con broches de presión 
 en la cintura.
- 2 correas para un ajuste personalizado.
- Lavable a máquina.



Lentes de seguridad

42-133     LENTES DE SEGURIDAD GRIS 

42-142     LENTES DE SEGURIDAD GRIS 

CARACTERÍSTICAS:
- Diseño ultra ligero de 22,7 g (0,8 oz) para que sea fácil de usar 
 durante todo el día.
- Inserciones translúcidas para las varillas para sienes.
- Varillas para sienes elásticas que ayudan a aliviar la presión 
 detrás de las orejas y proporcionan una comodidad superior.

CARACTERÍSTICAS:
- Cumple con las normas de seguridad ANSI Z87.1.
- Marco negro.
- Brazos ajustables.
- Lente gris.

42-146     LENTES DE SEGURIDAD PLATA 

CARACTERÍSTICAS:
- Varillas elásticas que alivian la presión detrás de las 
 orejas y proporcionan una comodidad superior. 
- El soporte para la nariz reduce el deslizamiento para que 
 las gafas permanezcan seguras.
- De policarbonato de una sola pieza.
- Con un revestimiento antiarañazos para mayor durabilidad.
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Lentes de seguridad

42-141     LENTES DE SEGURIDAD TRANSPARENTE

42-147     LENTES DE SEGURIDAD AZUL

CARACTERÍSTICAS:
- Diseño ultra ligero de 22,7 g (0,8 oz) para que sea fácil 
 de usar durante todo el día.
- Inserciones translúcidas para las varillas para sienes.
- Varillas para sienes elásticas que ayudan a aliviar la 
 presión detrás de las orejas y proporcionan 
 una comodidad superior.

CARACTERÍSTICAS:
- Diseño ultra ligero de 22,7 g (0,8 oz) para que sea fácil
 de usar durante todo el día.
- Inserciones translúcidas para las varillas para sienes.
- Varillas para sienes elásticas que ayudan a aliviar la presión 
 detrás de las orejas y proporcionan 
 una comodidad superior.
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